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Doporučená metoda instalace
Celoplošné lepení
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Dovozce KARSIS s.r.o.

 

ISO 1765

 

ISO 1766

 

EN 994

 

ISO 8543

Výška celkem
13 mm

Výška vlasu
10 mm

Šíře role
4 / 5 m

Váha celkem
23050 g/m

 

ISO 2424

Váha vlasu
22500 g/m

Třída zátěže
23
 

EN 1307

 

EN 14041

Skluznost povrchu
DS

Vhodné pro podlahové vytápění
R = 0,18 K/W 2 m

 

ISO 1763

Hustota všívání
ca 133 000 vpichů/ 2m

 

EN 12667

 

EN 1307

Stupeň komfortu
LC 5

 

ISO 2424

Materiál vlákna
100% PA

Klasifikace hořlavosti
C -s1fl

 

EN 13501-1

Textilní podlahová krytina
pro celoplošné pokrytí v budovách.

EN 1307

EN 14041

DOP: 1011#IE00CV

Třída zátěže
31
 

EN 1307

Stálobarevnost
 5-6 ≥

 

EN ISO 105-B02

Voděodolnost
 4 - 5 ≥

 

EN ISO 105-E01

 

EN 1307

Vhodné pro mírně zatížená
schodiště 


